ZARACZNIC We 4

Urzgd Skarbowy w Wejherowie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
‘Wymiana hydrantdw wewnetrznych z wezami ptasko-skfadanymi na hydranty wewnetrzne z wezami polsztywnymi o
‘srednu;y 25 mm na wszystkich kondygnacjach araz wykonanie oswietlenia awaryjnego na korytarzach 1, 11 i lll pietra w

budyrtku Urzedu Skarbowego w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 346.

Anstalacja hydrantowa
1 KNR W 4- 'Demontaz skrzynki hydrantowei wnekowsj szt. i
d.1 02 0138-06 :
6 szt i 6.000
* i RAZEM 8.000
2 KNR-W 4- ‘Demontaz weza hydrantawego gumowego lub parcianego ‘szt |
d.1,02 0139-07
6 szt 6,000 :
: RAZEM £.000:
3 KNR-W 4-  Demontaz zawoiu czerpainego (wyptywowego) o r. 25 z zakorkewaniem 'szt. :
cdt 02 014002 podejscia : .
| 6 szt, - 6.000
; ‘ RAZEM 8.000
4'KNR 4-02  Demontaz rurociagu stalowego ccynkowanego o $r. 50 mm w piwnicy m :
d.1,0114-03 _ . :
28 m 2.800
3 ; : RAZEM : 2.800
| 5 KNR4-D1 ‘Wykucie 3 wnek o giehokosci do 1/2 cey. w scianach z cegiel na zapra- ‘'m? :
d.110330-06 fwie cementowo-wapienngj : :
‘ {0.70"0.80 )*3 m? ; 1.680:
: : : RAZEM 1.680:
| 6:KNR 4-01  Uzupetnienie écian iub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie  'm3 :
, d.1.0304-01 _cemeantowo-wapienngj cegtami
‘ ’(04(}*0 50"0.15 y8 m3 i 0.180
RAZEM 0.180
7 KNR-W 4- Wymiana podejécia doplywowego do hydrantu, potaczenie sztywne o sr. szt :
o od.d 02 4111-03 25 mm
f 6 szt. 6.000
a i RAZEM 6.000
8 KNR 2-13 Ruroclagl o &r, nom, 50 mm stzlowe ocynkowane o potaczeniach gwmto- m
i d.1.0106-05 ‘wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych : f
‘ | 2.0 .m 2.000;
: ; : RAZEM i 2.G00
[ 9KNR2-15 Zawor hydrantowy o $7. nom. 25 mm montowany na $cianie szt, .
. d.1,0118-01 :
‘ ? 3.00 szt | 3.000! .
RAZEM 3.000:
. 10.KNR 2-15  Zawdr hydrantowy o $r. nom. 25 mm montowany we whece szi. ;
. d.1.0116-02 ; .
: : 3.00 szt, 3.000
: {RAZEM 3.000
. 11.KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne z wezami potsztywnymi ¢ $rednicy 25 szt.
- d.1.0120-81 mmm :
: i 3.00 szt. 3.000:
‘ RAZEM 3.000
12!KNR 2-15  Szafki hydrantowe wnekowe z z wgzami polsztywnymi o srednicy 25 mm |szt. ‘
d.110120-02 ; ‘
'3.00 szt 3.000 :
: ‘RAZEM 3.000
13iKNR 2-15  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych, hydrantowych w budynkach 'kpl.
d.1:10110-04 _niemieszkalnych {rurociag o sr. do 65 mm)
! 1 kpl. 1.000:
‘ RAZEM { 1.000
i 14 KNR 2-02  Okladziny z piyt gipsowo kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze m? ;
d.1:2006-01 :na Scianach na zaprawie bez paskow !
( 0.4070.50 )*3 m2 : G.600
i RAZEM : 0.600:
15 KNR-W 2- ;Dwukrctne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - :m2 '
© d.1.02 1510-05 ipiyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(0.4070.50 )*3 m2 0.600
: RAZEM 0.600
2 Instalagja oswietienia awaryjnego
18/KNR-W 4- .Demoniaz opraw swietldowkowych z kloszem kpt.
d.2,03 1134-01 .
? 2 kal, 2.000
; i IRAZEM 2.000
17 :KNR 5-08 Montaz listew sciennych z PCV na scianach i sufitach ceglanych za po- Im :
' d.210226-03 mocg kotkow rozpaorowych |
e 120 m 20.000 f
i ! RAZEM 20.0090]
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Urzgd Skarbowy w Wejherowis PRZEDMIAR

“Lp. | Podstaws | Opis i wyliczenia i.m. ' Poszez, Razem
- 18 KNR 5-08  ‘Przewody kabalkowe w powloce polwinitowe] {(faczny przekrdj zyi Cu-8/ m
©d20212-01 Al-12 mm2) uldadzne w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
‘wania
20 m ‘ 20.000
RAZEM 20.000
18 KNR 5-08  Przygotowanis podioza pod oprawy oswietleniowe przykracane na beto-  kpl.
© d.2 0502-11 ‘nie mocowana na kotkach wstrzeliwanych (ilesé mocowan 2)
2 kpl. 2.000
. ' RAZEM 2.000
20 KNR 5-08 Przygotowaniz podioza pod oprawy oswietieniowe przykracane nz bsio-  kpl
. d.2 050212 nie mocowane na Kotkach wstrzeliwanych (ilos¢ mocowan 4)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR 5-G8  Montgz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swistiéwkowych z szl
¢.2 0511-13 blachy stalowe] z kloszam [ub rastram 2x40W - przykrgcanych-korico-
wych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 KNR 5-08  Montez z podiaczeniem na getowym podiozu opraw wistiéwkowych z - szt
d.2 0511-18 hizchy stalowsj z rastrem 4x40W - przykrecanych
4 sZt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR-W 4-  Sprawdzsnie samoczynnego wylaczenia zasilanis - pomiar natgzenia prob.
d.2 03 1200-01 .odwietlenia - anzlogia
3 prab. 3.000
; RAZEM 3.000
3 Utylizacja materiaiow z demontazu
24  Utylizacja materialéw z demontazu kpl.
¢.3 kalk, wizsna
1 kol 1.000
RAZEM 1.500
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